Nysa, dnia 24 pazdziernika 2005

Nr Rejon Nysa-4202/16/2005

Wqg rozdzielnika

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Rejon w Nysie przesyta informacje
dotyczaca prowadzenia akcji zimowej w sezonie 2005/2006.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu — Rejon w Nysie jest jed-
nostka administracji panstwowej i zajmuje si¢ m.in. ochrong drog krajowych, zapewniajgc
bezpieczenstwo na drogach tak w lecie jak i w zimie.
Przypominamy ze zimowe utrzymanic drog polega na lagodzeniu skutkéw zimy, a nie na
ich zwalczaniu, gdyz opady $niegu i slisko$¢ zimowa maja charakter zywiotowy 1 nieprzewi-
dywalny.

GDDKIiA Rejon w Nysie posiada w zimowym utrzymaniu 140 km drog krajowych — o jest:
— droga Nr 40 /Granica Panstwa — Gluchotazy — Prudnik — Kedzierzyn Kozle — Ujazd -
Pyskowice/ - odcinek Granica Panstwa — Gluchotazy — Prudnik ~Mochow,
— droga Nr Nr 40 a — obwodnica m. Lubrza
droga Nr 41 /Nysa — Prudnik — Trzebina — Granica Panstwa/ - cala droga,
— droga Nr 41 a — obwodnica m. Prudnik
— droga Nr 46 /Klodzko — Nysa — Opole — Czgstochowa — Szczekociny/ - odeinek Kamicni-
ca — Paczkéw — Nysa — Niemodlin.
Wyzej wymienione drogi beda utrzymywane w Il standardzie zgodnic z zasadami zataczony-
mi do niniejszego pisma. (w sezonie zimowym 2005/2006 na terenie wojewodztwa opolskie-
go nie przewiduje si¢ I standardu zimowego utrzymania drog).

Dodatkowo w 111 standardzie utrzymywany jest odcinek drogi przez wies Kamienica — dawny
przebieg drogi krajowej Nr 408.

Pozostale drogi — nie wymienione powyzej sa w administracji :
Zarzadu Drog Wojewodzkich,
—  Zarzadéw Drog Powiatowych,
Zarzadow Gmin,
Akcja zimowa na drogach administrowanych przez Rejon w Nysie w biezagcym sezonie be-
dzie prowadzona przy uzyciu nowoczesnych rozsypywarck srodkow uszorstniajacych 1 che-
micznych oraz ptugéw odsnieznych (w tym plugow wirnikowych).

Zabezpicczona zostala wystarczajaca ilos¢ sprzetu, a w skrajnie trudnych warunkach zostang
zatrudnione dodatkowo plugi wirnikowe, oraz rowniarki i tadowarki o duzej pojemnosci.

Prace przy zimowym utrzymaniu drog beda prowadzone przez wybrane w drodze przetargow
przedsigbiorstwa.



Na skladowisku materialéw zimowego utrzymania zgromadzone zostaly srodki chemiczne
(tj. sol) w ilosci zabezpieczajacej potrzeby. Dodatkowo w specjalistycznym urzadzeniu wy-
twarzana bedzie solanka z przeznaczeniem do rozsypywarek soli.

Odcinki drog najbardziej narazone na zawiewanic $niegiem przed sezonem zimowym zosta-
na zabezpieczone zastonami przeciw$nieznymi — ustawiona zostanie siatka z tworzywa
sztucznego — tacznie okoto 28km.

Do prawidlowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu drog niezbgdna jest m.in.
informacja dotyczaca zmian warunkow atmosferycznych.

Informacje takg uzyskuje si¢ z Biura Prognoz IMiGW, z wykorzystaniem poczty elektronicz-
nej. Rejon w Nysie niezaleznie od ostony meteorologicznej posiada w siedzibie w Nysie oraz
w Bazie Materialowej w Prudniku elektroniczne termometry i wilgotnosciomicrze, oraz no-
woczesny system odczytywania radarowych danych meteorologicznych.

Dodatkowo na obwodnicy m. Lubrza zostala ustawiona nowoczesna tablica meteorologiczna
mierzaca i wyswietlajaca uzytkownikom drogi temperaturg, wilgotnos¢ 1 opady, 7 ktorej od-
czyt jest mozliwy zdalnic przez dyzurnych Rejonu, oraz wszystkich uzytkownikow drogi
(przez Internet).

7. chwilg rozpoczgcia prac przy zimowym utrzymaniu drog w siedzibie Rejonu w Nysic
wprowadzone beda dyzury personelu technicznego przy kierowaniu i koordynowaniu prac.
Zakres tych dyzurow uzalezniony bedzie od prognozowanych warunkow atmosferycznych
1 przejezdnosci drog.

Dyzurni sa zobowiazani do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach srodkom
masowego przekazu, oraz uzytkownikom drog.

Informacjg¢ o przejezdnosci drog krajowych na terenie woj. opolskiego udziela¢ bedzie dyzur-
ny Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad Oddziat w Opolu, pod nastgpujacymi
numerami telefonow : /0-77/ 401 63 61, lub 456 50 57, 456 50 58.

Dla terenu dziatania GDDKIiA Rejon w Nysie dyzurni w Nysie pod nastgpujagcymi numerami
telefonow : /0-77/ 435 54 06 lub 433 23 97, 433 24 78.

Wszelkie informacje dotyczace standw nawierzchni, przejezdnosei drog oraz aktualnych wa-
runkow pogodowych mozna dodatkowo znalez¢ na stronic internetowej GDDKIA Oddzial
Opole. : www.opole.gddkia.gov.pl .

Do wiadomosci :
Urzedy Gmin : Paczkow, Otmuchow, Nysa, Gluchotazy, l’mdnik,_}_(g@g_l_é_»y_, Lu-
brza, Glogowek, Pakostawice, Skoroszyce, Niemodlin

— Starostwa Powiatowe : Nysa, Prudnik, Opole
—  Komendy Powiatowe Policji : Nysa. Prudnik, Opole
—  Straz Pozarna w Nysie, Prudniku, Gtuchotazach i Paczkowie
—  PPKS w Nysie, Opolu, Prudniku
—  Redakcja Nowin Nyskich,
— Redakcja Tygodnika Prudnickiego
Radio Opole — Studio w Nysie. Prudniku 1 Gluchotazach
— afa




Zasady odS$niezania i usuwania gololedzi na drogach
zarzgdzanych przez Generalng Dyrekcj¢ Drog
Krajowych i Autostrad w Warszawie

Standard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z okre-
sleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by¢

usuniete (zlikwidowane)

po ustaniu opaddw $niegu

od stwierdzenia wystepowania zjawiska
atmosferycznego przez kierujgcego zi-

mowym utrzymaniem lub od powziecia

przez niego uwiarygodnionej informacji |

0 wystapieniu zjawiska

1 2 3 4
'— $nieg luzny - 4 godz. |- gotoledz - 3 godz.
Il Jezdnia odsniezona na catej szerokosci. btoto posniegowe - 6godz. |- szron - 3 godz.
zajezdzony $nieg - moze wystepo-|— szadz - 3 godz.
Jezdnia posypana na catej dtugosci. waé / cienka warstwa nie utrudniaja- |- §lisko$é posniegowa - 4 godz.
_ ca ruchu/ — lodowica - 4 godz.
I11 Jezdnia od$niezona na catej szerokoéci, snieg luzny - do 6 godz. W miejscach wymienionych w kol. 2: |
a $lisko$¢ zimowa zlikwidowana na : moze wystepowal warstwa zajez- |- gotoledz - 5 godz. ,
— skrzyzowaniach z drogami twardymi dzonego $niegu o grubosci utrudnia-| - szron - § godz.
- skrzyzowaniach z liniami kolejowy- jacej ruch samochodoéw osobowych, |- szadz - 5 godz.
[ mi, zaspy moga wystgpowac — do 6|- $liskos¢ posniegowa - 6 godz.
- odcinkach o pochyleniu >4%, godz. - lodowica - 5 godz.

przystankach autobusowych,
Innych miejscach ustalonych przez
zarzad drogi.




ZIMOWE UTRZYMANIE DROG
GDDKIiA Rejon w Nysie

/.!./ m_Am_m 1:300 000

Sezon zimowy
2005/2006
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LEGENDA :
@ icdziba Rejonu w Nysie

Bazy Materiatowe ey, \.\\. \I@ll..._,
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magazyn soli poj. 1400 ton

granica Rejonu w Nysie

granica utrzymaniowa ZUD



