PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG
WOJEWODZKICH
W SEZONIE 2005/2006
ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ODDZIAL TERENOWY W GRODKOWIE

NA TERENIE
GMINY:

KORFANTOW




I. Wykaz telefonéw i instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie
drog wojewodzkich na terenie gminy.

| .Wykonawca : -Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;j -,,EKOM™ Sp. z 0.0.
48 303 Nysa , ul. Pilsudskiego 32.
tel. 433 —27-24 , 435-84-18 .
2. Koordynator : Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddzial Terenowy
w Grodkowie, ul. Wroctawska 58.
tel. 425-51-25 lub 415-37-80
Osoba odpowiedzialna za zimowe utrzymanie drog :
- Kierownik Oddzialu Terenowego w Grodkowie
Pani Helena Eliasz
tel./ praca / - 415-51-25 (do godz.15"") , kom. 0-604/529-835

1. Wykaz drog wojewédzkich bedacych w administracji ZDW Opole
OT Grodkéw objetych zimowym utrzymaniem w sezonie 2005/2006
na terenie gminy wraz ze standardem zimowego utrzymania:

NR NAZWA DROGI KILO- ) KILOMETRAZ DLUGOSC STANDARD
L.P.| DROGI LUB ODCINKA METRAZ ODCINKA W ODCINKA Z.U.D. NA
DROGI OBJETA DROGI GRANICACH W ODCINKU W
Z.U.D. [OD KM GMINY GRANICACH GRANICACH
. ~ DO KM] GMINY GMINY
1. 405 Niemodlin - 0-+000- 16+050- 2,378 A%
Korfantow 18+428 18+428
2. 406 Nysa — Jasienica 0+000- 20+263- 0,319 \Y
Dolna -Wlostowa | 20+582 20+582
3. 407 Nysa- 0+000- 10+036- 16,761 v
Korfantow- 26+797 26+797
- Lacznik




STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

WOJEWODZKICH
A S EA G =i
. Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu
E Opis stanu utrzymania drogi gjaish
g dla danego standardu - P od stwierdzenia
= po ustaniu opadow $niegu \pienia zjawiska
1. P 3 4.
Jezdnia czama: Dotyczy jezdni i poboczy: - gotoledz -2h
- sucha - luzny -2h - szron -2h
I |-mokra - bloto posniegowe  -4h - szadz -2h
- zajezdzony -nigdy - posniegowa -4h
przejezdnosé catodobowa - Zaspy -nigdy - lodowica -t
Jezdnia odsniezona na calej - lummy -4h - gotoledz -3h
szerckosci - bloto posniegowe  -6h - szron -3h
I - zajezdzony -wystgpuje - szadz -3h
jezdnia posypana na catej (cienka warstwa nie - posniegowa -4h
dlugosa utrudniajaca ruchu) - lodowica -4
Jezdnia odsniezona na cate; - luzny -6h W miejscach
_V_§§rokoéci wymaczonyd:
o - zajezdzony -wystgpuje
Jezdnia posypana: - gotoledz -5h
| skrzyzowania z drogami - zaspy, jezykKi sniegowe: - szron -Sh
- skrzyzowania z koleja lokalnie -wystepuje - szadz -5h
- odcinki o pochylenin >4% - posniegowa -6h
- przystankach autobusowych Utrudnienia dla - lodowica -5h
- mnych miejscach ustalonych samochodow csobowydh.
przez Zarzad Drogi
Jezdnia odsniezona na calej - lummy -&h W migjscach
| szerokoscl - zajezdzony -wystgpuje wyzaczonydh:
v - jezyki snieme _
Jezdnia posypana na odcinkach -wystepuje, - gotoledz -8h
decydujacych o mozliwosci Utrudnienia dla - posniegowa -10h
ruchu samochodow csobowych - lodowica -8h
Jezdnia odsniezona, w - luzny -16h W miejscach
miejscach zasp odsnieZony co - zajezdzony -wystgpuje wymaczonych:
najmniej jeden pas ruchu z - nabdj snieny -wystgpuje
v wykonaniem mijanek - zaspy —wystgpujg do 24h - gotoledz -8h
Jezdnia posypana na odcinkach | Dopuszcza sig przerwy w - posniegowa
decydujacych o mozliwoscl komunikagcji do 8h.
ruchu
Jezdnia zasniezona.
Prowadz si¢ interwengje W miejscach
odsniezania w zaleznosci od - luzny -wystepuje | wyzmaczonych:
potrzeb. ' - zajezdzony -wystgpuje
¥l - nabéj sniemy -wystgpuje | - wszystkie rodzaje sliskosci
Jezdnia posypana po -zaspy -wystgpuja do 48h | po odsniezeniu —2h
odsniezeniu w miejscach
wyzmaczenych przez Zarzad
Drogi




ZIMOWE UTRZYMANIE DROG - 2005/ 2006 t.
ODDZIAL TERENOWY W GRODKOWIE

LEGENDA :
OT GRODKOW - SIEDZIBA
1.2,34;5 - MIEJSCA PROWADZENIA Z.U.D.
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG:
—=1I - STANDARD—ZU-B-
= [V - STANDARD Z.UD.
=V -STANDARD Z.UD.
(O - SKLAD MATERIALOW Z.UD.
xx - MIEJSCA USTAWIENIA SIATKI
PRZECIWSNIEZNE]

SKALA
1:300 000




